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0S preocupa consiste de tres
ipales:

Aerogenerador (equipo) Ingenieria del

Proveedor del Equipo

Torre de Soporte (y anclaje)

Ingenieria del
Contratista Civil
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tifica su equipo con estandares

es (asociados a las companias
souradoras). DNV (Det Norske Veritas, Noruega) y/o
ermanisher Lloyd, Alemania) ahora en un grupo
2 Dic 2017. Respecto a calidad, “performance”, y
tencia al efecto del viento.

Estos requisitos establecen que el efecto del sismo se
debe tratar “localmente” y queda explicitamente
excluido de su evaluacion, por lo que tener el
“certificado” de estas instituciones NO ES SUFICIENTE.
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ipo de Proyecto: si NO cae en la categoria de

g )s de Generacion Distribuida o PMGD
(Potencia Total Instalada en el parque < 10MW) entonces
queda cubierto por la Norma Técnica de Calidad y Seguridad
Servicio (NTSyCS) de la CNE.

NTSyCS establece que a menos que haya una norma NCh
specifica se debe usar |la ETG 1020 (de la antigua ENDESA)
ormas internacionales aceptadas (*).

@ (*) Esto resulta en un requisito ambiguo ya que en realidad no existen
normas internacionales para el tema Sismico, que sélo es mencionado
como algo de que preocuparse cuando el sitio esta en zona sismica (p.
ej. Norma IEC 61400). Podria servir como referencia ASCE/AWEA RP201,
Recommended Practice for Compliance of Large Land-based Wind
Turbine Support Structures (basada en practica professional EE.UU.).
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de ETG 1020 es comun entre Empresas
| s tradicionales en Chile, para proyectos
le parques eolicos hay mucha anarquia, ya que hay
chos otros actores, muchos de ellos Fondos de
sersion y Proveedores y Contratistas extranjeros
(0 con muy poca) experiencia en Chile.

= Notar que NCh2369 (2003) y NCh433 (2009) no son
aplicables, ya que no incorporan la “tipologia
estructural” y “filosofia de diseno”. Orientadas a
otro tipo de estructuras e instalaciones (edificios).
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equiere usar sim neamente las ecuaciones que
ydelan el comportamiento aerodinamico (aspas y
dola) en el flujo de viento y las que modelan el
portamiento dinamico estructural considerando el
10 en la base.

\ = El problema es altamente no lineal y los efectos de
“inercia” (sismo) interactuan con los efectos
aerodinamicos (viento), que aqui es “carga normal o
permanente.”
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icas son mucho menores que Fuerzas de
=) F|sismo se puede tratar como
fuerza estatlca sobre la Torre de Soporte ...

o se hace verificacion sismica de los componentes del
quipo (aspas, rotor, caja de engranajes, generador,

.) ... solo para solicitaciones mecanicas debido a las
ondiciones generadas por viento y detencion abrupta.

nuestra experiencia esto esta OK, pero solo para
equipos no muy grandes. El limite naturalmente
depende del disefio, pero podria ser para Chile (ETG),
alrededor de 2 a 2.5 MW de potencia y Torre de
Soporte de acero. Notar que el tamano de las aspas
puede ser una condicion relevante.
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lorre de Soporte:

. . por simulacion aerodinamica,
onsiderando diferentes condiciones de viento y posibles
urrencias de “accidentes”, definiciones en Norma IEC
400, muchos Design Load Cases (DLC) diferentes.

ware dedicado (GH Bladed, FAST, MSC.ADAMS, ...).
ormalmente para el disefio civil se entrega solo
olventes de las cargas maximas en la base.

] = Analisis Sismico, Modelo de viga simple (o a veces Modelo
EF), base fija (o con “resortes de suelo”), y Analisis por
Superposicion Modal Espectral ...

&= Sismo y Viento son evaluados en forma independiente. Se
superponen usando ABS (en Chile) o RMS (en EE.UU.).
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liseno del anclaje de la torre de soporte a

ndacion ... Losa de Hormigon Armado de gran

pesor creciente hacia el centro (0.5m a 2.5m),

)yada sobre el terreno o en pilotes. Para estabilidad
requisito de 80% area comprimida para (D + OP + a Eh +
b Ev) y considerar o no la inercia de la fundacion es
clave para el diseno final.

= Diseno de refuerzo usando ACI 318.
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p. 14 incluye seccion especial para este tipo de
temas, con una serie de requisitos particulares.

ace explicito el tratamiento del tema sismico, y es
onsistente con lo que sugiere el sistema de
] calificacion de los aseguradores (DNV / GL).

= Similar a la recomendacion ASCE — AWEA (RP 2011).

= Usa el espectro de la ETG 1020, modificado (menor
amplitud para T > 1s) y ampliado a periodos largos.
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