on desde el Punto de Vista de una
seneradora (MANDANTE)

Andrés Vieyra Castro
Marzo 2019
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Suelo

Conexioén a la red eléctrica
Torre de contencion
Escalera de acceso
Sistema de orientacion
Gondola (Nacelle)
Generador

. Anemometro

. Freno

10. Transmision

11. Palas

12. Sistema de inclinacion de la pala
13. Buje (Hub)

©CONOUAWNE
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VIR0 ENErocio del Mlandante AAiZLCE

vista del mandante (Empresa Generadora) ante el
ion de pargue eodlico, las principales preocupaciones

> de Modelo de Ingresos por venta de energia y horizonte de
ion (vida util del parque)

Desarrollo de la Ingenieria Basica de Parque y sistema de interconexion.
Firma de contratos con ofertas Vinculantes con contratistas.
Firma de contratos PPA por Energia (GWh) a 15 o mas aho

B E E O

Marzo 2019 www.aice.cl
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NGO E N Parque E6

base para el disefio de un parque

Peso Longitud
Weight Length
(kg) (mm)

o0 | rsoer |

s | 7o |
(5 [ w0 | ze |
4 [ sew | zs0 |

Pal Longitud Altura | Anchura | Distancia bastidor punta1
dia Length Height | Width Tip frame distance’
‘ Blade
(mm) (mm) (mm) (mm)

LM48.8 48 992 3091 3600 38 800 12510

isefo de caminos internos (radios de giro, transito,
endientes maximas).

= Adecuaciones Viales
= Diseno de plataformas

Marzo 2019 www.aice.cl
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= Diseno de fundaciones: cargas de diseio, verificaciones
de diseno, condiciones de vientos segun IEC.

= Tipos de fundaciones: uso de mejoramiento de suelos
(geopiers, columnas de grava, hormigdn ciclépeo en
caliche)

= Sistemas de anclaje (jaula de pernos vs virola)

Marzo 2019 www.aice.cl
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m CONEXION TORRE-FUNDACION

Sistemas capaces de transmitir los esfuerzos desde la base de Ia
torre hasta la fundacion en el terreno portante subyacente.

Jaula de Pernos Virola

-4 .||n|u:illlllllq|” ;

SIS )
oy ‘”m - e e

Marzo 2019 www.aice.cl



A3

"N{GDEQQJ (09 DE 29 ) ‘ﬂ @
- . o J(nDE 29 ) |BOTADERON°2| 3 A -

+

15 DE 29
. (eoe2s)| |

. +
-

= .f..LVPISCINA AGUA INDUSTRIAL |
BOTADERO N3

PLANTA DE HORMIGON |

o

+

+

(16 DE 29 )
SUBESTACION '
"POROMA" 220/500kV

+

17 DE 29 )
(26 DE 29 )" \ :

A-33
A25
1o

Bl . | INSTALACION FA]ENASI {
AREA TECNOLOGO| .~

7 AEROGENERADORES
(22 DE 29) * +

ZONA ACOPIO PROVISIONAL

NBOTADERO N5
SUBESTACION
"FLAMENCO" 220/33kV | \

- = BOTADERO N°4]

+
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=ST0d105para Diseno AlCE

ancia de las fundaciones de los
| total de las obras civiles, debido
vy hormigon requeridas, para
ideran al menos la siguiente

r el diseno se co
cion y estudios:

grafia (Tradicional, Lidiar)
ios Geotécnicos (Sondajes, Calicatas)
1 Estudios Hidrologicos (disefio de drenajes)

= Cargas Especificas de Fundaciones del proveedor de
las turbinas.

Marzo 2019 www.aice.cl



PLANTA DE FUNDACION 4TuBOS o0
ESCALA 1/200

i
)
)

CURICACIGN

MATERIALES TP CANTIDADES

CONCRETO DE UMPIEZA Fe=150 kg/fem® fe=150 kgfom' 33 m

coters e CONCRETD ARMWADD EM FUMDACIGN DE TUREINA
fe=350 kgfem’

CONCRETO ARMADO EM PEDESTAL fe=d400 kgfem’ femd00 kg lem® 9.55 m*

fe=350 kgfem’ 61 m?

ACERD EN FUNDACIGN fy=4200 kg/crm® GRADD 420 4BBE1.50 Kg

EXCAVACION B26

< runos oo

RELLENG SUELD COMPACTADO 45 m?

CONCRETD EM TANJA fe=150 kgfem® fe=150 kg/om’ 3 om?

CROUT MASTERFLOW 9300 | 0,370 me

JUNTA DE SELLADO SIKAFLEX O SMILAR 19.79 m

1 CONCRETD PEDES
SECCION A—A MO Ths Mg

.
ESCALA 1/125 SUELO PROCEDENTE . . 00 i SUELD PROCEDENTE

DE L& EXCAVACISN DE L& EXCAVACISN CUNETA PERIMETRAL
CUMETA PERIMETRAL COMPACTADD AL 95% CONCRETO #¢'=35 WPa COMPACTADO AL S5% VER MOTA 1
VER MOTA 1 DEL PROCTOR MODIFIZADD DEL PROCTOR MODIFICADD HOUA 2

HouA 2 o | e 2% /7

2%

]

.I - -_ ] 2 a i qul_ HF\_‘_‘EH‘

LS

T

]
|' l “COWCRETD DE LIMPETS

JALLA DE PERKOS ¥ SOPORTE
SUMINISTRADDS POR ACCIONA
SUELD COMPACTADD AL 85% SUELD COMPACTADD AL 5%

SECCION B-B"  2EL PROCTOR MODIFICADO LMTA DE SELLADD DEL FROCTOR MODIFICADO
ESGALA 1,125 .

["h=., DUCTOS PASACABLES S CONCRETO DE LIMPEZ &
|
Marzo 2019 www.aice.cl
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Gitaciones de Turbinas Aﬁcz

de turbinas se llevan a cabo mediante el
de compras de turbinas edlicas.

son preparadas por las unidades de
enieria y de analisis de recurso edlico (COE).

oferentes de deseen participar, especialmente en paises
icos como Chile o Peru, deben aceptar los parametros
mplimiento antes de iniciar el proceso. (Sine Qua Non)

a de alineamiento técnico con tecndlogo, para adecuar
ecesidades del proyecto a los requisitos de diseno
ados por el mandante.

B Si no cumple certificacion sismica queda fuera, si sus
criterios de obras civiles son muy restrictivos puede
incrementar de forma considerable el CAPEX del proyecto
dejandolos fuera también.

Marzo 2019 www.aice.cl 11



ICaCIon Sismica AlCE

e desee participar en las licitaciones
ondiciones Sismicas, deben firmar
imiento de normativa local y
3 todos los componentes:

Jaula de pernos

Marzo 2019 www.aice.cl 12



jcacion Sismica AlCE

debe asumir la responsabilidad total
los components segun los

3 IEC-61400-1:

Técnica de Seguridad y Calidad de
ro 2015.

Marzo 2019 www.aice.cl 13



& Contratos AlCE

dividen los contratos dependiendo
acidad interna para cumplir con el
0. Los principales contratos

O Transfo ador de Poder (Subestacion Elevadora)

5 Cables de Media Tension

Marzo 2019 www.aice.cl 14
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