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HORMIGON ARQUITECTONICO

ñElhormigón se deja a la vista y su acabado final

tiene una intención de terminación definida por parte del

proyectistaò



HORMIGON A LA VISTA O 

ARQUITECTONICO

Desde hace ya varios años es una 

tendencia que se decida dejar el 

hormigón a la vista. Principalmente 

en edificios publicos y Viviendas de 

alto estandar.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Å Material noble 

comparable con la 

piedra o la madera 

por  su belleza estetica.

Å No requiere mantención. Es 

decir es Durable...



DURABILIDAD

ñCapacidad del material para resistir la acci·n del ambiente 

durante el ciclo de vida para el cual fue proyectado con 

minimas mantenciones.ò



DISTRIBUCION DE FALLAS SEGUN LA ETAPA POR LA 

CUAL SE PRODUJERON



NCh 170 OF 85 hasta el año 2016
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CAUSAS DE DETERIORO DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGON

Å ATAQUE FISICO.

Å ATAQUE QUIMICO.

Å FISURAS, GRIETAS Y OTROS DEFECTOS.

FACTORES INCIDENTES

Å CONDICIONES AMBIENTALES.

Å MATERIALES COMPONENTES DEL HORMIGON.

Å DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA.

Å CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA.



FISURAS, GRIETAS Y OTROS DEFECTOS

Å FISURAS.

Retracción plastica.

Fisuras cortas de poca profundidad.

Base

Hormigon

Contracción

superficial

Exudación

Velocidad de Secado

Aumenta a mayor temperatura,

menor humedad y mayor 

velocidad del viento.

Proceso de curado adecuado. Medidas 

especiales en condiciones muy adversas



Buena 

distribución 

granulometrica, 

relación agua 

cemento baja. 

Retiene mejor el 

agua de 

amasado.

FISURAS, GRIETAS Y OTROS DEFECTOS

Å FISURAS.

Asentamiento plastico.

Mal diseño de 

mezcla, exeso 

de exudación. 

Es mas 

recurrente en 

hormigones 

echos en obra.

Menor adherencia entre acero 

y hormigon, Menor durabilidad 

de armaduras.



FISURAS, GRIETAS Y OTROS DEFECTOS

Å FISURAS.

Retracción Hidraulica.

La retracción hidraulica o contracción por 

secado es la disminución de volumen del 

elemento de hormigón por perdida de 

agua. Si esá restringido de moverse se va 

a generar una tensión interna.

Fisura vertical en todo el espesor del La 

retracción hidraulica o contracción por 

secado es la disminución de volumen del 

elemento de hormigón por perdida de 

agua. Si esá restringido de moverse se va 

a generar una tensión interna.



FISURAS, GRIETAS Y OTROS DEFECTOS

Å FISURAS.

Retracción Hidraulica.

Enfierradura 

eniendo en 

cuenta tension 

por retraccion de 

secado.

Canterias para 

inducir las fisuras 

y despues 

tratarlas.

Controlar el 

tamaño de 

elementos con 

juntas frias.

Definicion de 

metodo de 

administracion del 

fenomeno.



FISURAS, GRIETAS Y OTROS DEFECTOS

Å FISURAS.

Restricción cambio volumetrico por cambios de temperatura.

En general este comportamiento se administra 

controlando la dimensión de los elementos mediante 

juntas de dilatación o apoyos deslizantes.



OTRAS VARIABLES DE OBRA A INCLUIR EN LAS EETT


